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1 Standort

Gegenstand dieses Berichts ist die Sanierung des Fussgangerstreifens Knoten Thunstrasse in Rubigen.

Es handelt sich dabei um die Aufwertung des bestehenden Fussgangerstreifens bei der Hélzliackerstrasse
und um die Erstellung eines Gehweges auf der Seite Uberbauung Bahnhofmatte.
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Abbildung 1: Ausschnitt Landeskarte 1:25'000, Planungsperimeter rot.
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2 Zusammenfassung

2.1 Ausgangslage

Auf der Worbstrasse, zwischen dem Kreisel und der Hoélzliackerstrasse, hat es zwei markierte Fussganger-
streifen ohne Fussgangerschutzinsel.

Diverse Varianten betreffend Aufhebung des Fussgangerstreifens beim Kreisel bzw. bei der Holzli-
ackerstrasse wurden besprochen. Auch Varianten mit nur markierten oder baulichen Mittelinseln wurden
gepriift. Weiter wurden Varianten ohne oder mit Gehweg auf Seite der Uberbauung Bahnhofmatte disku-
tiert.

Der Gemeinderat von Rubigen stimmte an der Sitzung vom 07.08.2018 der Aufhebung des Fussgéanger-
streifens Kreisel Worbstrasse und der Aufwertung des Fussgéangersteifens Holzliackerstrasse zu.

Die gewahlte Variante mit einer Fussgangerschutzinsel erhoht die Sicherheit und Attraktivitat fir den que-
renden Fussverkehr deutlich. Mit der Ergéanzung (Verlangerung) des Gehweges Seite Uberbauung kénnen
Zufussgehende beidseits der Worbstrasse vom Kreisel zur Holzliackerstrasse gelangen.

Mit den betroffenen Landeigentimern wurde eine Einigung erzielt.

2.2 Projekt Sanierung Fussgangerstreifen

Im Bereich des neuen Fussgangerstreifens wird die Worbstrasse in nérdliche Richtung aufgeweitet damit
in der Strassenmitte eine 1.50 breite Mittelschutzinsel ausgebildet werden kann. Der bestehende Gehweg
muss dementsprechend verschoben werden, was einen Landerwerb (Parzelle 1336, Privatparzelle) zur
Folge hat. Die Strassenentwéasserung wird an den neuen Strassenrand verschoben.

Weil durch die Aufweitung der Strasse die Wartelinie der Holzliackerstrasse nach Norden verschoben wer-
den muss, verschlechtern sich die Sichtverhaltnisse. Deshalb muss 6stlich der Hoélzliackerstrasse die Bo-
schung auf der Privatparzelle 467 zurtickversetzt werden.

Auf der Suidseite der Worbstrasse, Seite Uberbauung Bahnhofmatte, wird das Trottoir vom best. Fussgén-
geriibergang bis zum neuen Ubergang verlangert. Fiir den neuen Trottoirabschnitt muss von den beiden
Privatparzellen 1441 und 1440 Land erworben werden.

Die bestehende Strassenbeleuchtung wird an die neue Situation angepasst. Zwei 10m hohe Kandelaber
werden gemass den «Richtlinien 6ffentliche Beleuchtung an Kantonsstrassen, Tiefbauamt des Kantons
Bern 19.06.2015» beidseits der Strasse jeweils 5m vor dem Fussgangerstreifen platziert.

Die bestehende Mittelinsel beim Kreisel wird rickgebaut.

2.3 Kostenschatzung
Die Gesamtkosten betragen ca. CHF 213°000.00
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3 Auftrag und Projektorganisation

Das Ingenieurbiro Rothpletz Lienhard wurde im Oktober 2017 vom OIK |l beauftragt verschiedene Varian-
ten auszuarbeiten.

Ende September 2020 erhielt das Ingenieurbiiro Rothpletz Lienhard den Auftrag, das Bauprojekt, die Sub-
mission, die Ausflihrung und Realisierung der Variante «Gehweg und Mittelinsel» zu bearbeiten.

Das Projekt wurde durch folgendes Projektteam koordiniert, bzw. bearbeitet:
— Catherine Karsky, Tiefbauamt des Kantons Bern, Projektleiterin OIK Il

— Stefan Rolli, GR Rubigen, Ressort Tiefbau

— Philippe Hofer, Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Projektingenieur

— Bruno Andrey, Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Projektleiter
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4 Grundlagen

— Normen und Vorschriften gemass SIA und VSS
— Normen und Vorschriften des Tiefbauamtes des Kantons Bern
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5 Bedirfnisnachweis nach Standards Kantonsstrassen

Betriebsqualitat

Kriterium Beschrieb Bewertung

MIV Die Sichtweiten, aus der Holzliackerstrasse in die Worbstrasse, kon- -1
nen nicht eingehalten werden.
Der heutige Ausbauzustand auf der Worbstrasse ist in Anbetracht des
heutigen Verkehrsaufkommens gewahrleistet und hat eine ausrei-
chende Betriebsqualitat.

ov Entlang der Kantonsstrasse befindet sich keine Haltestelle des 6ffent- | (0)
lichen Verkehrs.

Veloverkehr langs Fir den Veloverkehr bestehen keine eigenen Anlagen, er wird im 0
Mischverkehr mit dem motorisierten Verkehr gefiihrt. Aufgrund der
Verkehrsbelastung besteht fur den Veloverkehr kein erhéhtes Sicher-
heitsbedurfnis.

Veloverkehr quer Die Einfahrt in die Worbstrasse aus der Holzliackerstrasse wurde 0
nicht beurteilt.
Anzahl Einfahrten zu gering.

Fussverkehr langs Dem Fussverkehr steht auf der stidlichen Seite der Worbstrasse kein -1
Trottoir zur Verfigung.

Fussverkehr quer Zum Uberqueren der Worbstrasse stehen dem Fussverkehr zwischen | -1
dem Kreisel Thunstrasse und der Hélzliackerstrasse innerhalb 28m
zwei Fussgangerstreifen zur Verfiigung. Der Fussgangerstreifen bei
der Hélzliackerstrasse hat keine Mittelinsel. Aufgrund der Notwendig-
keit des Querens von 2 Fahrstreifen in Kombination mit dem rel. ho-
hen Verkehrsaufkommen birgt das Queren fir Zufussgehende ohne
physische Querungshilfe ein Gefahrenpotential.

Verkehrsanlage

Kriterium Beschrieb Bewertung

Baulicher Zustand Bei einer Ortsbegehung wurde festgestellt, dass sich auf der stdli- -1
chen Fahrspur, Richtung Worb, Spurrillen gebildet haben.
Der Strassenrandabschluss beidseits der Strasse ist alt, weist diverse
Schaden auf und entspricht nicht dem Standard.

Hindernisfreiheit Bei den zwei Fussgangerstreifen sind die Absatze der Versteinung -1
teilweise etwas hoch. Entsprechen nicht dem Standard.

Homogenitét der Lini-

enfithrung /

Beschaffenheit
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Verkehrssicherheit

Kriterium Beschrieb Bewertung

Unfallschwerpunkte Der Knoten ist bisher nicht als Unfallschwerpunkt in Erscheinung ge- 0
treten.

Sicherheitsempfinden Wegen dem fehlenden Trottoir auf Seite der Uberbauung sind die Be- | -1
dingungen fiir den Fussverkehr nicht attraktiv. Dadurch ist das Sicher-
heitsempfinden etwas beeintrachtigt.

Einhaltung Hochstge- Nicht beurteilt 0)

schwindigkeit

Beleuchtung Die bestehende Beleuchtung ist ungeniigend. Der Fussgangerstreifen | -1
ist nicht gemass der «Richtlinie 6ffentliche Beleuchtung an Kantons-
strassen, Tiefbauamt des Kantons Bern 19.06.2015» ausgeleuchtet.

Umwelt

Kriterium Beschrieb Bewertung

Strassenlarm Nicht beurteilt. (0)

Storfallrisiken und Teilweise hat es noch alte Gussroste. -1

Strassenabwasser

Strassenraum

Kriterium Beschrieb Bewertung

Mittelzone Nicht beurteilt. (0)

1.1 Richtplane/Sachplane/andere
6.1 Inlegration/ 37 2.1 MIV Knoten
2t /
5.2 Storfall, Strassenabwasser l’/.--»""’ ‘“'-»#\ ~ 2.2 MIV Strecke
x 1 X
5.1 Strassenlarm 2.3 Offentlicher Verkehr
4.4 Beleuchtung F\i(/\‘\ /4/\\?/4 2.4 Velofahrende langs
4.3 Einhaltung Hochstgeschwindigkeit 2.5 Velofahrende quer
4.2 Sicherheitsempfinden 2.6 Zufussgehende langs
4.1 Unfallgeschehen el 2.7 Zufussgehende quer OBEWERTUNG
@STANDARD
3.3 Homogenitat 1 3.1 Baulicher Zustand SIMAXIMUM
3.2 Hindernisfreiheit SMINIMUM
Abbildung 2: Beurteilungsgrafik Ist-Zustand
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6 Projektbeschrieb

6.1 Strassenanlage

6.1.1 Situation

Der Fussgangerstreifen Holzliackerstrasse wird aufgewertet und der Fussgangerstreifen beim Kreisel
Worbstrasse wird aufgehoben.

Um die Sicherheit der Fussganger beim Fussgangerstreifen Holzliackerstrasse zu verbessern, wird die
Worbstrasse in nérdliche Richtung verbreitert und in der Strassenmitte eine 1.50 m breite Mittelschutzinsel
ausgebildet. Die Mittelinsel wird mit auf dem Deckbelag aufgeklebten Inselsteinen (Granitplatten) gekenn-
zeichnet. Bei den Inselenden werden Inselpfosten versetzt. Die Mittelinsel weist einen nicht erhéhten Be-
reich (ohne Absatze) von 1.00 m Breite auf, welcher die Querung der Worbstrasse fir Rollstuhlfahrende
vereinfacht.

Die Fahrspurbreiten beidseits der Mittelinsel betragen je 3.50 m.

Durch die Verschiebung des ndrdlichen Gehweges muss die Bdschung der Parzelle 467 ca. 1.60m zuriick-
versetzt und abgetragen werden, so dass die Sichtweiten gewahrleistet werden kénnen.

Beidseits des Fussgangerstreifen wird gemass «Richtlinien éffentliche Beleuchtung an Kantonsstrassen,
Tiefbauamt des Kantons Bern 19.06.2015», ca. 5.00 m vor dem Fussgangerstreifen, ein Beleuchtungskan-
delaber platziert. Die Elektrozuleitungen zu den beiden neuen Kandelabern missen neu verlegt werden.

Auf Seite der Uberbauung Bahnhofmatte wird das bestehende Trottoir ab dem aufgehobenen Fussgénger-
streifen beim Kreisel bis zum Fussgangerstreifen Holzliackerstrasse verlangert. Die Trottoirverlangerung
von ca. 28m Lange wird 1.50m breit erstellt. Die angrenzende B&schung muss angepasst werden.

Der Strassenabschluss erfolgt beidseits der Worbstrasse mit einem Schalenstein Typ 12 (Wasserlauf) und
einem Pflasterstein Typ 14/16 3 cm schrag gestellt. Der hintere Trottoirabschluss beim nérdlichen Gehweg
erfolgt mittels einem Pflasterstein 11/13 und beim Gehweg Seite Uberbauung wird eine Stellplatte SN 8
verlegt.

Der Belagsaufbau im Bereich der Strassenverbreiterung und bei Belagserganzungen auf der Strasse ist
wie folgt:

Tragschicht 8 cm ACT 22S

Binderschicht 7 cm ACB 22 S

Deckbelag 3cm SDA 4-12

Bei den neuen Trottoirs werden 7 cm ACT 16N und 3 cm AC 8N eingebaut.

6.1.2 Normalprofil

Die beiden Fahrspuren weisen im Inselbereich eine Breite von je 3.50 m auf. Die Mittelinselbreite betragt
1.50 m, die Lange 7.00 m.

Die Fundationsschicht wird nur im Bereich der Verbreiterung (Strasse) neu erstellt. Fir die Fundations-
schicht wird ein RC-Kies-Gemisch B 0/45 55 cm dick eingebaut.

Die Fundationsschichtdicke bei den neuen Trottoirs betragt 30 cm. Es wird das gleiche Material wie im
Strassenbereich eingebaut.

6.1.3 Langenprofil

Im Endzustand weist der Strassenabschnitt dieselbe Héhenlage auf wie im Ist-Zustand. Am Langenprofil
wird somit nichts verandert.
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6.2 Werkleitungen
An den bestehenden Werkleitungen finden nur Grabarbeiten fir die 6ffentliche Beleuchtung statt. Die Gbri-
gen Werkleitungen bleiben bestehen.

Die Strassenentwasserung wird an den neuen Strassenrand verschoben. Via Strassenablauf (mit
Schlammsack) wird das Strassenwasser, wie bereits heute, anschliessend an die Kanalisationsleitung an-
geschlossen. Es werden neue Einlaufroste eingesetzt.
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6.3 Landerwerb

Fir die Umsetzung des vorliegenden Projekts werden die folgenden Flachen temporar oder fix bean-

sprucht.
Landerwerbstabelle
Nr. | Parzelle | Eigentimer Erwerb | Landabtausch Voriibergehende Ent-" . Dienstbarkeiten
Beanspruchung | schadigung
Gesamteigentum
Kobel Marianne
1 1336 Gmach-Kobel Christine (17 m3= 19 m?
Kobel Andreas Christian
Kobel-Andersson Hans Ulrich
Gesamteigentum
Kobel Marianne
2 467 Gmach-Kobel Christine (39 m?)*
Kobel Andreas Christian
Kobel-Andersson Hans Ulrich
3 1441 Alleineigentum Generali Personenversicherungen| 12 m? 21 m?
4 1440 Alleineigentum Generali Personenversicherungen| 13 m? 7m?
5 2024 Kanton Bem TBA (41 md=
*Entschadigung flr zusétzliche Bdschungsflache
**Landabtausch Parzellen 1336 / 2024
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7 Wirkungsnachweis Strassenplan

Betriebsqualitat

Kriterium Beschrieb Bewertung
MIv Mit der Ruckversetzung der Béschung dstlich der Holzliackerstrasse 0
werden die Sichtverhaltnisse eingehalten.
ov Im Knotenbereich befindet sich keine Haltestelle des 6ffentlichen Ver- | (0)
kehrs.
Veloverkehr langs Der Veloverkehr wird durch das Projekt nicht beeinflusst. 0
Veloverkehr quer Der Veloverkehr wird durch das Projekt nicht beeinflusst. 0
Fussverkehr langs Mit dem Bau des Trottoirs Seite Uberbauung Bahnhofmatte wird die 0
Attraktivitat gesteigert. Mit der Neuerstellung des Trottoirs auf der
Nordseite der Worbstrasse wir die Verbindung aufgewertet
Fussverkehr quer Mit dem Bau einer Mittelschutzinsel beim Fussgangerstreifen Holzli- 0
ackerstrasse wird die Querung aufgewertet.
Verkehrsanlage
Kriterium Beschrieb Bewertung
Baulicher Zustand Mit der Erneuerung der Strassenabschlisse (Doppelbund) und der 0
Teilsanierung des Strassenbelages wird der Zustand verbessert
Hindernisfreiheit Die Fussgangerbereiche und —querungen werden nach den Richtli- +1
nien «Behindertengerechte Fusswegnetze» ausgestaltet. Schrage
Absatze von 3 cm bei den Strassenrandern und Mittelinsel sowie
1.00 m breiter Durchgang ohne Absatz bei der Mittelinsel.
Homogenitét der Lini-
enfithrung /
Beschaffenheit
Verkehrssicherheit
Kriterium Beschrieb Bewertung
Unfallschwerpunkte Durch die Massnahmen zugunsten der Zufussgehenden wird das Un- | O
fallgeschehen durch das Projekt verbessert.
Sicherheitsempfinden Durch die Massnahmen zugunsten der Zufussgehenden wird das Si- 0
cherheitsempfinden verbessert
Einhaltung Hochstge- Nicht beurteilt. (0)
schwindigkeit
Beleuchtung Die Anordnung der Beleuchtung erfolgt gemass der «Richtlinie 6ffent- | +1
liche Beleuchtung an Kantonsstrassen, Tiefbauamt des Kantons Bern
19.06.2015». Beidseits der Strasse wird jeweils ca. 5.00 m vor dem
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Verkehrssicherheit

Fussgangerstreifen ein Beleuchtungskandelaber platziert. Es werden
dimmbare Leuchten eingesetzt.

Durch die bessere Ausleuchtung des Fussgéangerstreifen wird die Si-
cherheit verbessert.

Umwelt

Kriterium Beschrieb Bewertung
Strassenlarm Nicht beurteilt. (0)
Storfallrisiken und Nicht beurteilt. (0)
Strassenabwasser

Strassenraum

Kriterium Beschrieb Bewertung

Nicht beurteilt.

(0)

1.1 Richtplane/Sachplane/andere
6.1 Integration 3T 2.1 MIV Knoten

\

e .
5.2 Storfall, Strassenabwasser \( ------- m—— L

N 22 MIV Strecke
///
/

5.1 Strassenlarm 2.3 Offentlicher Verkehr

N

4.4 Beleuchtung 2.4 Velofahrende langs

4.3 Einhaltung Hochstgeschwindigkeit 2.5 Velofahrende quer

4.2 Sicherheitsempfinden 2.6 Zufussgehende langs

4.1 Unfallgeschehen e ¥ 2.7 Zufussgehende quer OBEWERTUNG
BSTANDARD
3.3 Homogenitat | /3.1 Baulicher Zustand “MAXIMUM
3.2 Hindemnisfreiheit “MINIMUM
Abbildung 3: Beurteilungsgrafik Soll-Zustand
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8 Mitberichte Amts- und Fachstellen

(folgen zu einem spateren Zeitpunkt)
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9 Bauprogramm und Ablauf

Die Bauarbeiten werden im 2023 oder 2024 ausgeflihrt. In einer ersten Phase wird das Trottoir und die
Grunstreifen auf der Nordseite der Worbstrasse abgebrochen. Anschliessend erfolgen die Aushubarbeiten
fur die neue Fundationsschicht auf der Strasse und beim Trottoir sowie die neuen Elektroleitungen der 6f-
fentlichen Beleuchtung. Nach dem Einbau der neuen Fundationsschicht wird die Strassenentwasserung
angepasst und die Strassen- und Gehwegversteinung erstellt. Anschliessend erfolgen die Belagsarbeiten.
Parallel dazu wird die Boschung zuriickversetzt.

In der zweiten Phase wird das Trottoir auf Seite Uberbauung erstellt. Fundationsschicht, Versteinung, Be-
lagsarbeiten.

Am Schluss werden die Granitplatten fur die Mittelinsel aufgeklebt.

Die Arbeiten kdnnen ohne provisorische Ampelanlage durchgefiihrt werden. Beide Spuren bleiben wah-
rend den Baumeisterarbeiten offen. Verkehr wird teilweise durch Verkehrsdienst geregelt. Ausserhalb der
Arbeitszeiten ist Baustelle 2-spurig befahrbar.
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10 Kostenschatzung

KV CHF inkl. MwSt.
Baumeisterarbeiten 150'000.-
Landerwerb 25 m?2 x 150.-/m? 3'750.-
Markierungen 2'600.-
Elektrikerarbeiten Neue Kandelaber, Leuchten und Kabeleinzug 8190.-
Beschilderung 1'500.-
Geometer 1'800.-
Honorare inkl. NK RL 45'000.-
Total inkl. MwSt. (gerundet) 213’000.-
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